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Гарантийные обязательства можно посмотреть на 
сайте: www.isomag.eu   

ВСТАВНОЙ РАСХОДОМЕР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДОВ В НАПОРНЫХ 

ТРУБОПРОВОДАХ. МОНТАЖ БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ.  

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЭПЮРЫ СКОРОСТЕЙ 
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ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Типоразмеры 

� Размер 0 глубина вставки 150 мм 
� Размер 1 глубина вставки 300 мм 
� Размер 2 глубина вставки 500 мм 
� Размер 3 глубина вставки 700 мм 
� Размер 4 глубина вставки 1000 мм 
� Размер 5 глубина вставки 2000 мм 

Проводимость  � 5 µµµµS/cm 

Минимальный 
диаметр трубы 

� 200 мм 

Уровень влажности � 0÷100% (IP 68) 

Точность � См. стр. 10 

CE сертификат � да 

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Материал корпуса � Нержавеющая сталь AISI 304 

Номинальное 
давление 

� 2500 kPa 

Крепление � Резьбовое (в соответствии с резьбой шарового вентиля) 

Версия/Класс защиты � Компактная/ IP68  

Материал коннекторов � Нержавеющая сталь AISI 304 

Материал покрытия 
� PTFE - анти адгезивное, агрессивно стойкое и 

антипригарное покрытие 

Материал 
уплотнения 

� FPM (кольцо) – фторкаучук это материал, 
отличающийся высокой стойкостью к агрессивным  
средам. 

Температура 
измеряемой среды 

� -20 °C ÷ 100 °C компактная версия 
� -20 °C ÷ 130 удаленная версия 

Материал электродов � Нержавеющая сталь AISI 316L 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
  

Типоразмер Ø � Любые другие размеры по запросу 

Материал корпуса � Нержавеющая сталь AISI 316  

Материал коннекторов � Любые другие по запросу 

Материал электродов � Любые другие по запросу 

Версия – класс защиты 

� Компактная IP 68 
� Удаленная (кабель до 20 м) – IP 68  
� Удаленная (кабель до 500 м), с предусилителем – IP 67 

(по заказу. IP 68) 
Дополнительное 

оборудование 
� Датчик давления 
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М О Н Т А Ж  Д А Т Ч И К А  Д А В Л Е Н И Я  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вставьте датчик давления в быстросъемное соединение. 
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Для нормальной работы расходомера он должен иметь равный потенциал с измеряемой 
жидкостью. ВСЕГДА НАДЕЖНО заземляйте и сенсор и конвертер расходомера.  
 
Если трубопровод оборудован катодной защитой, обратитесь за консультацией к 
производителю или его представителю. 
 

З А З Е М Л Е Н И Е  Р А С Х О Д О М Е Р А   
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У Д А Л Е Н Н А Я  В Е Р С И Я   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                
                    ПРИМЕЧАНИЕ 1:  

 
� Соединительный кабель рекомендуется располагать в дали от источников сильных 

электромагнитных наводок ил защитить его от них.  
   

� Минимально необходимое значение проводимости измеряемой жидкости для работы 
функции «Пустая труба» (Empty pipe) должно быть 20 µS/cm 
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Т А Б Л И Ц А  П О Г Р Е Ш Н О С Т И  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Работа при нормальных условиях и согласно процедурам тестирования: 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
B 

(м/с) 
2 0,24 

П
о
гр

е
ш

н
о
ст

ь 

 e %

speed 

  0,12
(m/s)

  0,40
(ft/sec)

  5,0 
(m/s)

  16,4
(ft/sec)

10,0 
(m/s)

  32,8
(ft/sec)

РАСЧЕТ ПОГРЕШНОСТИ 
 
скорость ≥ 0,12 м/с                   e = +/- A % (reading value) 

скорость < 0,12 м/с  e = +/- (B/V) % (reading value) 

минимальный расход (л/с): DN x DN x 0,008/1000( DN в мм) 
 

где : 

e = погрешность 

V = скорость потока 

(значения A и B: см. таблицу ниже согласно модели датчика) 

� Постоянная скорость потока во время теста  
� Давление: >30 КПа 
� Скорость: полностью развитый профиль скорости   
� Стабильность нуля +/- 0,005 %  

 

Д Л Я  В С Е Х  К О Н В Е Р Т Е Р О В   
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П Р О Г Р А М М А  Д Л Я  П О С Т Р О Е Н И Е  П Р О Ф И Л Я  П О Т О К А  
( Э П Ю Р Ы  С К О Р О С Т Е Й )  

 
  
 

 

Программное обеспечение «Flow Profiler» разработано для расчета поправочных коэффициентов Ki и Kp в 
трубопроводах где поток полностью развитый (устоявшийся). Эта задача решается путем последовательного 
погружения расходомера на разную глубину и измерению скорости в каждой точке. 
 
 

РАБОТА С ПРОГРАММОЙ 
 
                                                                        Главная страница 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В программе запуска появится главное окно, где вводятся следующие базовые параметры, используемые в 
вычислениях: 
 
• Диаметр исследуемой трубы 
• Диаметр сенсора расходомера (обычно 23 мм) 
• Колличество точек в которых будет измеряться скорость 
• Расстояние между точками (= глубине на которую нужно последовательно опускать расходомер). 
 
Возможные варианты выбора расстояний между точками: 
 
• Автоматический: расстояние между точками расчитывается программой 
• Ручной: глубина погружения вводится пользователем.  
 
 

Для нормалной работы программы необходимо ввести как минимум одну точку на центральной оси и 
одинаковое количество точек с каждой стороны от центральной оси.  

 
Кнопки справа используются для: 
 

 

Загрузите ранее сохраненный программой  
профиль из текстового файла. Автоматически 
откроется окно заполненое сохраненными 
данными. 

 
Откроется окно для введения нового профиля. 

 
Изменение диаметра вставного сенсора. 

          
  Для более подробного описания обратитесь к инструкции пользователя. 
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35044 Montagnana – PD 
Via Piemonte , n° 2   

 

 
 

К А К  О Ф О Р М И Т Ь  З А К А З ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
  
                          MS3800-0A1A (Пример формирования заказа) 
 
 

 

КОД MS 3800 
Допустимые диаметры 

0 

0 Максимальная глубина погружения 150 мм 

1 Максимальная глубина погружения 300 мм 

2 Максимальная глубина погружения 500 мм 

3 Максимальная глубина погружения 700 мм 

4 Максимальная глубина погружения 1000 мм 

5 Максимальная глубина погружения 2000 мм 

9 Требуемая глубина погружения по заказу покупателя 

Материал сенсора и электродов / покрытия / внутреннее уплотнение 

A 
A Материал сенсора AISI304, покрытие PTFE, электроды AISI316 , уплотнение FKM , NEK для SS AISI 304 

Z Материал сенсора: по заказу покупателя 

Дополнительное оборудование для монтажа в трубы под давлением 

1 

1 Машинка для врезки под давлением с режущей коронкой 27 мм.  

2 Вентиль шаровый Ду 32 («папа-мама») 

3 Адаптер Ду25/Ду32 

4 Патрубок толстостенный 

6 Быстросъемное соединение («папа») 

7 Быстросъемное соединение («мама») 

9 Специальное крепление по заказу покупателя 

Исполнение / Класс защиты 

A 

A Компактная версия, IP68 

B 
Удаленная версия, максимальная длина кабеля 10 m (20m, см. Примечание 1),  класс защиты IP68 
(постоянно погружен на глубину 1,5 метра)   

C 
Удаленная версия (нержавеющая сталь), с предусилителем (максимальная длина кабеля 500 м),  класс 
защиты IP68 

D 
Удаленная версия (нержавеющая сталь AISI304), ), с предусилителем (максимальная длина кабеля 500 
м),  класс защиты IP68 

E 
 

F Удаленная версия с коннекторами №2, IP68, максимальная длина кабеля 20 метров 

G Удаленная версия с коннекторами №1, IP68, максимальная длина кабеля 20 метров 

H 
Удаленная версия с коннекторами №1, с предусилителем из нержавеющей стали (максимальная длина 
кабеля 500 м),  класс защиты IP68 

I 
Удаленная версия с коннекторами №1, с предусилителем из нержавеющей стали AISI 304 (максимальная 
длина кабеля 500 м),  класс защиты IP68 

M Компактная версия, IP68 с возможностью поворачивать конвертер на 90° 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения без уведомления. 


